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1. Opis uszkodzenia budynku szkoly podstawowej nr 14 w Pabianicach.

Budynek szkoly podstawowej nr 14 w Pabianicach jest obiektem o trzech

kondygnacjach nadziemnych o konstrukeji tradycyjnej , murowej z elementami

zelbetowymi na ktorg sktadaja sie ;

-Sciany no$ne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej grubosci 51,38

cm i 25cm potozone w uktadzie podtuznym w rozstawach w $wietle 580cm i 300cm.

-stropy gesto zebrowe typu DZ3 oparte na $cianach podtuznych.

-stropodach wentylowany z prefabrykowanych ptyt korytkowych na murkach
azurowych.

-klatka schodowa zelbetowa z biegami opartymi na belkach policzkowych,
spocznikami i podestami wspartymi na $cianach bocznych.

-fundamenty pod scianami nosnymi tawowe.

Podczas ogledzin konstrukcji budynku zauwazono zarysowanie na styku podtuzne;
zachodniej $ciany zewnetrznej i Sciany poprzecznej poludniowej przy klatce
schodowej na poziomie drugiego pigtra w odleglosci 0.15-0.30m od naroznika
Przebieg peknigcia jest w przyblizeniu pionowy . Zaczyna si¢ na poziomie wierzchu
stropu nad 1 pigtrem i konczy si¢ pod dachem. Rozwartosé rysy mierzona w
plaszczyznie Sciany wynosi maksymalnie 1mm. Nie stwierdzono przemieszczen w
kierunku prostopadtym do ptaszczyzny sciany. Rysa przebiega przez cata grubosé
Sciany .ktéra wynosi 38cm przy czym rozwarcie od strony pomieszczen klasowych
jest mniejsze (do 0.6mm).

2. Analiza przyczyn powstania zarysowania.

Przy uskoku Sciany zewnetrznej budynku najblizszym zarysowaniu znajduje si¢ rura
spustowa odprowadzajaca wodg deszczowa z dachu budynku. Widoczne sq Slady
korozji nas jej Sciankach $wiadczace o nieszczelnosciach . Wskutek tego woda
deszczowa penetruje wglab $cian naroznika budynku. Réznice temperatur
wystepujace w ciagu roku a siggajace 60stopni Celsjusza wraz z zmianami
wilgotnosci muréw powoduje odksztalcenia liniowe $cian zewnetrznych bedace
bezposrednig przyczyng powstania zarysowan na styku z niepodlegajaca wahaniom
temperatur Sciang wewnetrzna.



3. Sposéb naprawy .

Zaprojektowano naprawe zarysowanej Sciany poprzez obustronne zszycie pretami
BRUT SAVER ..

-W zarysowanej Scianie poprzecznej z obu stron nalezy wykonaé prostopadle do
zarysowania bruzdy o szerokosci 2-4cm i glebokosci 4-5cm dhugosé bruzd 100ecm od
lica wewngtrznego Scian zewngtrznych. Na przedtuzeniu bruzd wywierci¢ w $cianach
zewnetrznych przelotowe otwory o $rednicy 2cm . Odleglosé pomiedzy bruzdami
powinna wynosi¢ maksymalnie okolo 50cm.

-bruzdy dobrze wymy¢ woda.

-przygotowac prety BRUT SAVER PROFILE M8 0 dlugosei 150cm z
zagigciami na koncach pol5cm (w sumie 180cm).

- uzywajac pistoletu iniekcyjnego z ptaskq konicéwka, umiescié w spodniej

czesci nacigtych bruzd watek zaprawy Brutt Saver Powder S o grubosci okoto

lem.

- uzywajgc pistoletu iniekcyjnego ze stozkowg konstrukcja umiescié w
nawierconych otworach przelotowych zaprawe Brutt Saver Powder S .

- w szczelinie zamontowa¢ Brutt Saver Profile M8 zatapiajac je we wezesniej
polozonej zaprawie Brutt Saver Powder S.

W razie potrzeby profile miejscowo docisnaé¢ drewnianymi klinami,

- na zamontowane profile wprowadzi¢ pistoletem kolejng warstwe zaprawy Brutt
Saver Powder S o grubosci okolo 1 ¢m i przy pomocy szpachelki do fugowania
wyrownaé ja tak, aby szczelnie przylegala do $cianek szczeliny i catkowicie
zakrywala Brutt Saver Profile M8.

- po zwigzaniu zaprawy usuna¢ drewniane kliny, a pozostalq szczeling wypetnié
zwykla zaprawg murarska.

Poniewaz rysa ma dhigoss okoto 300cm trzeba bedzie wykonaé 2x7bruzd.
Oznacza to koniecznos¢ zastosowania 14 sztuk pretow Brutt Saver Profile M8

o dlugosci 180cm kazdy. Daje to w sumie dlugo§é 25.20mb pretéw Brutt
Saver Profile M8

Prety BRUT SAVER PROFILE i zaprawa Brutt Saver Powder S sg dost¢pne w
PHU Pi Rys sp z 0.0 94-104 LODZ ul. Obywatelska 128 tel. 042 6863744 .
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Widok zarysowanej $ciany poprzecznej od strony pomieszczenia klas.



Sposdb wzmocnienia zarysowanych scian.



