erms.ctb
1| Red 0.10| ——
[2] Yellow |0.20| ——
3| Green  |0.40| ==,
[4[Cyan Jo.13]—
5| Blue 0.25| ——
(6] Magenta [0.50| ——
[7[ White __[0.18] —
8| D. Grey [0.05| ——
9[L.Grey [0.10f—
0-24 obj.
5 0.15| ——
6-29 obj.
0 0.18| ——
-42 obj.
4 0.20| ——
44-59 obj.
60 0.20
61-251_|obj.
52 0.05
53 obj.
54 0.09
55 obj.
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UWAGI:

Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowaé teren, wykonac
pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawigzania wysoko$ciowego
projektowanych elementow do elementow istniejgcych konieczne
Jest wykonywanie robot pod stafym nadzorem i w stafej
wspofpracy z doSwiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafoZeniomi wysokosciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione.

W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowaé materiafy i
wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialno$¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq mie¢ istotne konsekwencje w innym
miejscu.
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SZKOLA PODSTAWOWA NR 14 IM. S. STASZICA
UL. OSTATNIA 15A
95-200 PABIANICE

ADRES OBIEKTU

SZKOLA PODSTAWOWA NR 14 IM. S. STASZICA
UL. OSTATNIA 15A

95-200 PABIANICE

Dz. nr289/1, 289/3, 289/4, 289/7

Jedn. ewid. 100802_1, Obreb 5

cRMS

ERMS PLUS Kamila Kartowska
biuro: ul. Zmartwychwstaricéw 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

POkt | marinzarcn. Piotr JASINIAK | 7131/45/P12000 | ,

OPRACOWANIE | mgrinz. Kamila KARLOWSKA

KOORDYNACJA Krzysztof KARLOWSKI 7
TEMAT i SKALA v
OPRACOMWANIA BUDOWA BOISKA | BIEZNI 1:50
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