SKOK W DAL - ZESKOCZNIA - PRZEKROJE

PRZEKROJ PODLUZNY

13mm nawierzchnia_poliuretanowa typu natryskowego 300mm | piasek ptukany 0-2mm
35mm podbudowa_elastyczna mata filtrujgco—separujgca 150q/m’
40mm warstwa wyréwnawcza — kruszywo famane 0,0-4,0mm 80mm | kruszywo grube 31,5-63,0mm
200mm | kruszywo famane 0-31,4mm [s=0,98 £2>80MPa 150mm | zwir 2-8mm
150mm | piasek gruboziarnisty zageszczony warstwowo do Is=0,97 E2>80MPa 300mm | zwir 16-31,5mm ,
SKRZYNKA BELKI DO SKOKOW Z POKRYWA grunt rodzimy geowt"’k”(;”f’ 200q/m
+ WYJMOWANA BELKA DO SKOKOW grunt_rodzimy
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PRZEKROJ POPRZECZNY

300mm | piasek ptukany 0-2mm

mata filtrujgco—separujgca 150q/m

80mm | kruszywo grube 31,5-63,0mm

150mm | zwir 2-8mm

300mm | zwir 16-31,5mm

geowtoknina 200q/m”’
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UWAGI:
- Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowac teren, wykonaé
pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawigzania wysoko$ciowego
projektowanych elementow do elementow istniejgcych konieczne
Jest wykonywanie robot pod stafym nadzorem i w stafej
wspofpracy z doSwiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozZeniomi wysokosciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione.

W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowaé materiafy i
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Magenta [0.50] — wyroby posiadajgce obowiqzujgce Swiadectwa dopuszczenia do RCHTIETOR :
e — stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm PROSEKTANT __| mgr inzarch. Piotr JASINIAK 7131/45/P12000 |

Grey — Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich OPRACOWANEE | mgrinz. Kamila KARLOWSKA

0:24 —_ zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm. KOORDYNACJA Krzysztof KARLOWSKI %
829 — W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, I, . s
42 osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie BUDOWA BOISKA | BIEZNI 1 1
e — odpowiedzialno$¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafq FAZA PROJEKT BUDOWLANY . 0
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52 ahe decyzje mogq migc istotne konsekwencje w innym PRZEKROJE 03
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